Guayaquil, 07 de febrero del 2018

INFORME DE VALIDACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
AMBULANCIAS OFERTADAS.

1. Descripcion

En este documento se detalla la comparacion / validacién entre las especificaciones técnicas de los
vehiculos con adaptaciones para ambulancias 4x2 y 4x4 solicitadas por el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil y las’entregadas por una empresa constructora de ambulancias.

2. AMBULANCIAS 4 X2

OFERTANTE — RODRIGUEZ LOPEZ AUTO

Marca Por especificar Mercedes Benz

Modelo Por especificar Sprinter L2 H2 4x2

Procedencia Por especificar

Ao de Fabricacién | 2018 0 2019 2018

Color Rojo RAL3000 Rojo RAL 3000

Traceicn 4 x‘2_ (pn solo cuerpo, unidades funcionales 4x2 (_U_n solo cuerpo, unidades funcionales
indivisibles) indivisibles)

Potencia del Motor | 120 - 160 HP 150 HP @ 3800 RPM

Cilindraje 2000 - 2250 cm’ f)gr4c5;lif1cd;f: cilindros en linea y 4 valvulas

Combustible Diésel - Norma EURO llI Diesel Norma EURO III |

Capacidad de
Combustible

20 - 30 galones 75 Litros/ 20 galones

Transmision Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades.

o Independiente tipo McPherson, resortes
%l::l.::?es:;n Independiente helicoidales, amortiguadores y barra de

estabilizadora con refuerzo especial.

Amortiguadores S T . e
Delaritaros Hidraulicos de doble efecto . De tipo hidraulico.
Suspension o Eje rigido multicapas con ballestas semi-
Trasera Rigida con paquetes de resortes elipticas, amortiguadores y estabilizador.
Amortiguadores T . N
Traceros Hidraulicos de doble efecto De tipo Hidraulico.
Neumaticos 235/65 R16 235-65-R16C




Aros

6.5)Jx16

6.5)x 16.

Frenos

Frenos de disco en todas las ruedas con
sistema ABS

ABS y ASR de serie.

Airbags

Conductor y copiloto

Conductor y copiloto.

Luces

Faros de luz diurna

Faros antiniebla halégenos
Luces de senalizacién laterales
Tercera luz de freno

Faros de luz diurna.

Faros antiniebla halégenos.

Luces de sefializacion laterales.
Tercera luz de freno.

Reflectores (catadridptricos) en pilotos
traseros

Luces de
Emergencia

El vehiculo debera tener una barra de luces
LED roja en la parte superior frontal del
vehiculo.

2 luces giratorias - intermitentes rojas en la
parte superior trasera.

1 luz de escena a cada lado del vehiculo y
en la parte posterior

Spoiler Integral Aerodindmico en Techo
respetando los colores y las normas de
senalizacion (luces rojas y blancas) con las
siguientes caracteristicas:

Solucién aerodinamica para la sefalizacion
de emergencia de 360°:

- Opticas y pilotos de alto rendimiento con
tecnologia LED de dltima generacion.

- Deflectores de alta luminosidad en arco
en las esquinas traseras y en las optic
sobre cabina que garantizan la visibil,

de la ambulancia desde cualquier ang

- Electrénica de control de potencia Y
temperatura monitoriza y limita el
conjunto a favor de la durabilidad.

La parte frontal incorpora dos épticas con
cuatro filas de pilotos estroboscépicos con
tecnologia LED de alta visibilidad y bajo
consumo cada una, de forma escalonada y
orientacién en arco. La cobertura frontal
resultante es de 180° hacia la parte
delantera que se complementa con los
laterales del spoiler que incluyen pilotos
con las mismas caracteristicas en toda su
longitud, junto con pilotos de posicién y
focos LED blancos de iluminacion de drea
integrados. Los pilotos estroboscépicos
contintan en la parte trasera con
orientacion en arco en ambas esquinas
para conseguir una cobertura de méas de
180°. Ademas se integra una barra de
luces direccional para sefalizar, con el
vehiculo parado, la ubicacién y la
direccion de evitacién del obstaculo.
Finalmente, la iluminacion de area trasera
integrada en el conjunto facilita la
visibilidad de la zona de carga y descarga
del paciente.

El resultado es un disefo aerodinamico
con una perfecta visibilidad desde
cualquier orientacién y con varias
funciones: modo emergencia, iluminacién
de area lateral/ trasera y pilotos de
posicién secuenciales.




Sirena

Debera incluir un sistema de sirena
activado desde el panel del conductor,
altavoces de 100 Watts y micréfono. El
sonido de la Sirena es tipo Wailing / Yelp

Altavoz de 100w. Delante del motor sin
sobresalir del parachoques, protegido
contra la humedad.

Amplificador de 100W. Mando con
micréfono incorporado para activar la
sirena o la megafonia desde el panel del
conductor, en salpicadero. Con sonido
tipo Wailing/Yelp.

Sistema de
Comunicacion

Se deberd contemplar conexion eléctrica
(canaletas, cableado y antena) para la
instalacién de dos radios de comunicacion,
uno en la cabina y uno en el area de
atencion al paciente.

Instalacion eléctrica (canaletas, cableado y
antena) para la instalacion de dos radios
de comunicacién, uno en la cabina y uno
en el area de atencion al paciente.

Adicionales

El vehiculo destinado para aplicaciones
especiales

El vehiculo debera contar con un radio
AM/FM/CD

Antena

Aire acondicionado en la cabina del
conductor y en el compartimento médico.
Puerta corrediza del lado derecho

Puertas traseras, de doble ala

Puerta trasera con escalén

Botiquin de primeros auxilios

Triangulo de emergencia

Llanta de emergencia

Sefnalizaciones reflectivas completas en las
puertas posteriores a dos colores de alta
calidad.

El disefio de la sefalizacion y logos seran
entregados una vez adjudicado el proceso.
Gato Hidraulico

2 Extintores de agua presurizada minimo
de S libras, uno en la cabina del conductor
y otro en el compartimento del pasajero.

- El vehiculo cuenta con un radio
AM/FM/CD.

-Antena

- Aire acondicionado en la cabina del
conductor y en el compartimento médico.
Se instala un segundo evaporador de Aire
ACONDICIONADO de alto rendimiento
para el habitaculo sanitario. Este equipo
cuenta con la capacidad suficiente para
refrigerar el vehiculo desde una
temperatura interior cercana a los 40°C,
hasta 22°C en menos de 30 minutos y
mantener esta temperatura durante todo
el trayecto o la intervencién de los
paramédicos.

- Puerta corrediza del lado derecho.
Propuesta de mejora: estribo (peldafio)
eléctrico automatico para facilitar el
acceso al habitaculo sanitario. El peldafo
se despliega y se recoge automaticamente
al abrir o cerrar la puerta deslizante lateral
derecha, respectivamente.

- Puertas traseras, de doble ala.

- Puerta trasera con escalén.

Propuesta de mejora: puerta lateral
izquierda para estacion de oxigeno
centralizada de un cilindro de 2200 litros
con regulacién y enchufes de conexion
rapida, accesible desde el exterior, con
ventanilla para poder acceder a las
conexiones desde el interior y con el
vehiculo en marcha. Abrazadera metalicay
base para la firme sujecion del cilindro de
oxigeno. Esto facilita en gran medida el
cambio de cilindfo, fuera del
compartimento del paciente.

Ademas permite la incorporacién en la
misma zona del cuadro eléctrico modular,
lo que facilita el mantenimiento.

- Botiquin de primeros auxilios.

- Triangulo de emergencia

- Llanta de emergencia.

- Sefializaciones rojas reflectantes.

- Gato Hidraulico.

- Sefalizacion reflectivas completas en las
puertas posteriores a dos colores de alta
calidad.Rotulacidon exterior del vehiculo




segun el disefio de Bombero de Guayaquil
(el disefio de la senalizacion y logos seran
entregados una vez adjudicado el proceso
por el oferente).

- 2 Extintores de incendios de agua
presurizada minimo de 5 libras, uno en la
cabina del conductor otro en el
compartimento médico.

Hermeticidad del
Vehiculo

Todos los componentes, cavidades, puertas
de la cabina del paciente deberan ser
sellados para impedir la entrada de aire.

Las paredes, puertas y techo deberan
contar con aislamiento térmico.

El vehiculo debera estar sellado por debajo
y tratado contra la corrosion.

Todos los componentes, cavidades,
puertas de la cabina del paciente estan
sellados para impedir la entrada de aire.
Las paredes, puertas y techo cuentan con
aislamiento térmico y acstico.
PROTECCION TERMICO-ACUSTICA
(SUPERPOLYNUM)

En los paneles interiores del habitaculo

‘sanitario, mediante un aislamiento térmico

reflectivo, en cumplimiento con la norma
en 822 de productos aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificacion.
Determinacién de la longitud y de la
altura, la norma EN 823 sobre produc
aislantes térmicos para aplicaciones er.
edificacion. Determinacién del espesor y la
une en 12311-2 de laminas flexibles para
impermeabilizacién. Determinacién de las
propiedades a la traccion. Laminas
plasticas y de caucho para la
impermeabilizacion de cubiertas.
REFUERZOS DE SEGURIDAD

El habitaculo esta especialmente disefado
para la asistencia sanitaria. Internamente
se compone de:

- Estructura de refuerzo metélica, por
medio de perfiles electro soldados a la
carroceria interior del vehiculo, con
tratamiento anticorrosivo.

- Planchas metalicas de grosor variable
(segun funcién) para reforzar zonas clave
donde se atornillan soportes para
elementos varios (puente de luces,
botellas de oxigeno, etc.).

El vehiculo se transforma cumpliendo I
caracteristicas exigidas por sanidad,
priorizando y haciendo hincapié
especialmente en la seguridad y
estabilidad. Todos los elementos estan
sujetos y fijados de tal manera que eviten
cualquier riesgo de lesién a los pasajeros
0 que ocasionen desperfectos en el
interior.




Recubrimiento de
Piso

El piso debera contar con 2 revestimientos,
uno tipo bafera (cubre el piso y una franja
de pared de 10 cm de alto) y recubierto a
su vez por piso médico antideslizante.

El vehiculo esta sellado por debajo y
tratado contra la corrosion.

El piso cuenta con 2 revestimientos, uno
tipo banera (cubre el piso y recubrimiento
de piso una franja de pared de 10 cm de
alto) y recubierto a su vez por piso médico
antideslizante.

PISO

- Suelo compuesto por un tablero
contrachapado fendlico (tablero ndutico)
en cumplimiento con las normas en
13986, tableros derivados de la madera
para utilizacion en la construccion.
Caracteristicas, evaluacion de la
conformidad y marcado y la norma en
636-2, requerimientos para tablero
contrachapado destinado a condiciones
himedas.

- Revestimiento de caucho tratado (Stella
Compact 4), antideslizante, de gran
resistencia y facil de limpiar, el cual
cumple sus requisitos segun la norma
europea en 14041:2004 de
recubrimientos de suelos resistentes,
textiles y laminados. Igualmente, con el
mismo material se adapta un rodapié a lo
largo de todo el habitaculo,
perfectamente sellado y fijado.

- Superficie de un solo nivel horizontal,
sin escalones.

Distribucién del
Interior del
Vehiculo

Lado lzquierdo

- Armario para férulas de vacio y férulas
rigidas.

- Armario para botella de oxigeno.

- Armario con 4 cajones.

- Interruptores de luz, ventilacion y aire
acondicionado sobre los armarios.

Pared Divisoria

- Ventana corrediza para comunicacion
entre conductor y personal en la cabina del
paciente.

- Asiento plegable instalado sobre la pared
divisoria con cinturén de seguridad de 3
puntos.

Lado Derecho
- Asiento plegable
seguridad de 2 puntos

con cinturbn de

Lado lzquierdo

- Armario para férulas de vacio y colchén
de vacio.

- El soporte para botella de oxigeno se
instala en la puerta corredera exterior
izquierda (propuesta de mejora).

- Armario con mas de 4 cajones.

- Interruptores de luz, ventilacién y aire
acondicionado en la Pared Divisora.

Pared Divisoria

- Ventana corrediza para comunicaciéon
entre conductor y personal en la cabina
del paciente. .

- Butaca M1 con asiento abatible, pie
giratorio, respaldo reclinable y
reposabrazos abatibles (N° ensayo:
T0710374 y TO710375 segun la Directiva
74/408/CEE modificada en la nueva
Directiva 2005/39/CEE; y 76/115/CEE
modificada en la nueva Directiva
2005/41 /CEE) en cabecera de camilla.
Incorpora cinturon de tres puntos,
apoyabrazos. Esta tapizada en skai no




poroso y lavable.

Lado Derecho
- Propuesta de mejora: banco de tres
plazas con apertura tipo baul, respaldos
individuales, cinturén de dos puntos
incorporado y soporte para tablero espinal
convertible en segunda camilla. Esta
tapizado en skai no poroso y lavable.
Propuesta de mejora: nevera de
compresor y camara calienta-sueros
integradas en el mobiliario, con
“termostato digital y pestana de cierre de
seguridad.

lluminacién de la
Cabina del
Paciente

- 4 luces instaladas dentro de la cabina del
paciente.

- 1 luz en el ventilador/extractor.

- 1 foco sobre la cabeza del paciente.

4 barras de luces LED instaladas dentro de
la cabina del paciente, a lo largo de todo
el techo, con dos intensidades de luz e
iluminacion de penumbra.

1 luz en el ventilador.

1 foco sobre la cabeza del paciente.

Suministro de
Oxigeno

El vehiculo deberd contar con un sistema
estacionario de suministro de oxigeno a
través de conductos no magnéticos. El
sistema debera incluir 2 tomas/conectores
de oxigeno.

Un cilindro con capacidad de 2200 litros de
oxigeno comprimido, con regulacién vy
enchufes de conexion rapida, debera incluir

un medidor de flujo respiratorio con
humidificador.

Adicional 2 botellas portatiles con
capacidad de 425 litros de oxigeno
comprimido. Una vez adjudicado el
contrato, se entregara la especificaciéon

técnica del acople/conector que
actualmente utilizan las botellas de oxigeno
de las ambulancias del BCBG.

El vehiculo cuenta con un sistema
estacionario de suministro de oxigen
través de conductos no magnéticos. Ei
sistema incluye 2 tomas/conectores de
oxigeno.

Cilindro con capacidad de 2200 litros de
oxigeno comprimido, con regulacién y
enchufes de conexidn rapida, incluyendo
un medidor de flujo respiratorio con
humidificador.

2 botellas portatiles con capacidad de 425
litros de oxigeno comprimido.

Nota: una vez adjudicado el contrato se
adaptara el acople/conector a las
especificaciones técnicas que utilizan
actualmente las botellas de oxigeno de las
ambulancias del BCBG.

Tomas Eléctricas

- 3 enchufes interiores de 12V

- 3 enchufes interiores de 110 V, tipo B,
Nema 5, de 3 polos

- 1 enchufe exterior de 110 V, tipo B, Nema
5, de 3 polos

.- Minimo de 3 enchufes interiores de 12V.
- Minimo de 3 enchufes interiores de
110V, tipo B Nema S, de 3 polos.

- Minimo de 1 enchufe exterior de 110V,
tipo B Nema 5, de 3 polos.

Sistema de
Supervisiéon con
Camaras y equipos
de Grabacion

- 1 Crabadora de 500 MB, 64 GB de
almacenamiento de seguridad

- 4 Camaras Infrarroja LED y audio,
ubicadas de la siguiente manera:

1 camara enfocando la parte delantera
exterior del vehiculo,

1 camara enfocando hacia adentro de la
cabina del conductor

1 camara enfocando hacia la parte interior
del habitaculo del paciente

1 camara enfocando la parte exterior del
vehiculo, instalada en la parte superior de
las puertas traseras.

- Monitoreo para cabina con monitor de 7"
- Cables entre cdmara, grabadora y monitor

1 grabadora de 500 MB, 64 GB de
almacenamiento de seguridad.

4 Camaras Infrarrojas LED y audio.
Monitoreo para cabina con monitor de 7".
Cables entre camara, grabadora y monitor.




2.2.0bservaciones
Existen propuestas de mejoras en los siguientes puntos
- Luces de Emergencia
- Adicionales
- Distribucién Interior del Vehiculo
No se detallan las ubicaciones de las 4 cdmaras solicitadas

3. AMBULANCIAS 4X4

OFERTANTE — RODRIGUEZ LOPEZ AUTO

Cantidad 6 6

Marca Por especificar Toyota

Modelo Por especificar Land Cruiser 7§y§}t$8top Turbo Diesel
Procedencia Por especificar

Afio de Fabricacion | 2018 0 2019 2018

Color Rojo RAL3000 Rojo RAL 3000
Traccién 4 x_4_ (_Un solo cuerpo, unidades funcionales | 4x4

indivisibles)
Potencia del Motor | 150 - 180 HP Mas de 150 HP

4000 - 4250 cm’ Mas de 4.000 CC, 8 cilindros en V, Turbo

Cilindraje

Diesel

Combustible

Diésel - Norma EURO IlI

Diesel Norma EURO Il

Capacidad de
Combustible

Minimo 20 galones

mas de 20 galones

Transmision

Manual de 5- 6 velocidades

Manual de 5 velocidades.

Direccion Asistida

Direccién hidraulica

Direccion hidraulica.

Suspension o L e

Delantera Muelle helicoidal Eje rigido, muelle helicoidal. Reforzada.
Suspension 5 5 i

Tracera Rigida con paquetes de resortes Puente rigido, ballestas. Reforzada.

Neumaticos 7.50R16 - 85.50F o similar 7.50R16 - 85.50F o similar.

Frenos Delanteros Frenos de disco ventilados delanteros y

Frenos de disco - Frenos de tambor

/ Traseros traseros (propuesta de mejora).
Airbags Conductor y copiloto Conductor y copiloto. -
Faros de luz diurna Faros de luz diurna.
- Faros antiniebla halégenos Faros antiniebla halégenos.
Luces de sefalizacion laterales Luces de senalizacion laterales.
Tercera luz de freno Tercera luz de freno.
El vehiculo debera tener una barra de luces | Barra de luces LED roja en la parte
Luces de LED roja en la parte superior frontal del | superior frontal del vehiculo.
Emergencia vehiculo. 2 luces giratorias - intermitentes rojas en

2 luces giratorias - intermitentes rojas en la | la parte superior trasera.




-

parte superior trasera.
1 luz de escena a cada lado del vehiculo y
en la parte posterior

1 luz de escena a cada lado del vehiculo y |
en la parte posterior.

Sirena

Debera incluir un sistema de sirena
activado desde el panel del conductor,
altavoces de 100 Watts y microfono. El
sonido de la Sirena es tipo Wailing / Yelp

Altavoz de 100w. Delante del motor sin
sobresalir del parachoques, protegido
contra la humedad.

Amplificador de 100W. Mando con
micréfono incorporado para activar la
sirena o la megafonia desde el panel del
conductor, en tablero. El sonido de |a
sirena es Wailing- yelp.

Sistemas de
Comunicacién

Se debera contemplar conexién eléctrica
(canaletas, cableado y antena) para la
instalacién de dos radios de comunicacién ,
uno en la cabina y uno en el area de
atencién al paciente

+ Instalacion eléctrica (canaletas, cableado
y antena) para la instalacién de dos

radios de comunicacién, uno en la cabina
y uno en el drea de atencién al paciente.

.

Adicionales

El vehiculo destinado para aplicaciones
especiales

El vehiculo deberd contar con un radio
AM/FM/CD i

Antena.

Aire acondicionado en la cabina del
conductor y en el compartimento médico.
Puertas traseras, de doble ala

Botiquin de primeros auxilios

Tridngulo de emergencia

Llanta de emergencia

Senalizaciones reflectivas completas en las
puertas posteriores a dos colores de alta
calidad.

El disefio de la sefializacion y logos seran
entregados una vez adjudicado el proceso.
Gato Hidraulico

2 Extintores de agua presurizada minimo
de 5 libras, uno en la cabina del conductor
y otro en el compartimento del pasajero.

- El vehiculo cuenta con un radio
AM/FM/CD.

- Antena.

- Aire acondicionado en la cabina del
conductor y en el compartimento
médico.

Se instala un segundo evaporador de Aire
ACONDICIONADO de alto rendimiento
para el habitdculo sanitario. Este equipo
cuenta con la capacidad suficiente para
refrigerar el vehiculo desde una
temperatura interior cercana a los 402C,
hasta 222C en menos de 30 minutos y
mantener esta temperatura durante todo
el trayecto o la intervencién de los
paramédicos.

El sistema de climatizacidn esta ubicado
en un compartimento de la cabina de
conduccién, cuenta con su soporte
propio, estd instalado de manera que el
mantenimiento y las reparaciones se
realizan de manera fécil y sencilla,
estando las electrovilvulas
perfectamente al alcance. Este equipo
cuenta con una garantia extendida.

El aire de forma homogénea por medio
de cuatro difusores en el tabique de
separacion. Esta instalacién de aire
acondicionado se compone de filtros
intercambiables antiparticulas en ca bina,
y sistema de rejillas de entrada tipo
valvula.

- Puertas traseras, de doble ala.

- Puerta trasera con escaldn.

- Botiquin de primeros auxilios. J




.

- Triangulo de emergencia

- Llanta de emergencia.

- Sefializaciones rojas reflectantes.

- Gato Hidraulico.

- 2 Extintores de agua presurizada de 5
libras, uno en la cabina del conductor
otro en el compartimento médico.

Hermeticidad del
Vehiculo

Todos los componentes, cavidades, puertas
de la cabina del paciente deberan ser
sellados para impedir la entrada de aire.

Las paredes, puertas y techo deberan
contar con aislamiento térmico.

El vehiculo debera estar sellado por debajo
y tratado contra la corrosion.

Todos los componentes, cavidades,
puertas de la cabina del paciente estan
sellados para impedir la entrada de aire.
Las paredes, puertas y techo cuentan con
aislamiento térmico y acustico.
PROTECCION TERMICO-ACUSTICA
(SUPERPOLYNUM)

En los paneles interiores del habitaculo
sanitario, mediante un aislamiento térmico
reflectivo, en cumplimiento con la norma
en 822 de productos aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificacion.
Determinacién de la longitud y de la
altura, la norma EN 823 sobre productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificacion. Determinacion del espesor y la
une en 12311-2 de lamjnas flexibles para
impermeabilizacion. Determinacion de las
propiedades a la traccion. Laminas
plasticas y de caucho para la
impermeabilizacion de cubiertas.
REFUERZOS DE SEGURIDAD

El habitaculo esta especialmente disefiado
para la asistencia sanitaria. Internamente
se compone de:

- Estructura de refuerzo metalica, por
medio de perfiles electro soldados a la
carroceria interior del vehiculo, con
tratamiento anticorrosivo.

- Planchas metélicas de grosor variable
(segtn funcion) para reforzar zonas clave
donde se atornillan soportes para
elementos varios (puente de luces,
botellas de oxigeno, etc.).

El vehiculo se transforma cumpliendo las
caracteristicas exigidas por sanidad,
priorizando y haciendo hincapie
especialmente en la seguridad y
estabilidad. Todos los elementos estan
sujetos y fijados de tal manera que eviten
cualquier riesgo de lesion a los pasajeros
o que ocasionen desperfectos en el
interior. :

Recubrimiento de
Piso

El piso debera contar con 2 revestimientos,
uno tipo bafera (cubre el piso y una franja
de pared de 10 cm de alto) y recubierto a
su vez por piso médico antideslizante.

El vehiculo esta sellado por debajo y
tratado contra la corrosion.

El piso cuenta con 2 revestimientos, uno
tipo bafiera (cubre el pisoy
recubrimiento de piso una franja de
pared de 10 cm de alto) y recubierto a su




vez por piso médico antideslizante.

PISO

- Suelo compuesto por un tablero
contrachapado fendlico (tablero nautico)
en cumplimiento con las normas en
13986, tableros derivados de la madera
para utilizacién en la construccién.
Caracteristicas, evaluacion de la
conformidad y marcado y la norma en
"636-2, requerimientos para tablero
contrachapado destinado a condiciones
himedas.

- Revestimiento de caucho tratado (Stella
Compact 4), antideslizante, de gran
resistencia y fécil de limpiar, el cual
cumple sus requisitos segun la norma
europea en 14041:2004 de
recubrimientos de suelos resistentes,
textiles y laminados. Igualmente, con ei
mismo material se adapta un rodapié a lo
largo de todo el habitéculo,
perfectamente sellado vy fijado.

- Superficie de un solo nivel horizontal,
sin escalones.

Distribucion del
Interior del
Vehiculo

Lado lzquierdo

- Armario para férulas de vacio y férulas
rigidas.

- Armario para botella de oxigeno.

- Armario con 4 cajones.

- Interruptores de luz, ventilacion y aire
acondicionado sobre los armarios.

Pared Divisoria

- Ventana corrediza para comunicacién
entre conductor y personal en la cabina del
paciente.

- Lado Derecho
- Asiento tipo banco con cinturones de
seguridad de 2 puntos

Lado lzquierdo

- Armario para férulas de vacio y férulas
rigidas

- Armario para botella de oxigeno

- Armario con 4 cajones.

- Interruptores de luz, ventilacién y aire
acondicionado sobre armarios

Pared Divisoria

- Ventana corrediza para comunicacién
entre conductor y personal en la cabina
del paciente.

- Esta tapizado en skai no poroso y
lavable.

lluminacién de la
Cabina del
Paciente

- 4 luces instaladas dentro de la cabina del
paciente.

- 1 luz en el ventilador/extractor

- 1 foco sobre la cabeza del paciente.

4 barras de |uces LED instaladas dentro de
la cabina del paciente, a lo largo de todo
el techo, con dos intensidades de luz e
iluminacién de penumbra,

1 luz en el ventilador.

1 foco sobre la cabeza del paciente.
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Suministro de
Oxigeno

El vehiculo deberd contar con un sistema
estacionario de suministro de oxigeno a
través de conductos no magnéticos. El
sistema debera incluir 2 tomas/conectores
de oxigeno.

Un cilindro con capacidad de 2200 litros de
oxigeno comprimido, con regulacion vy
enchufes de conexién rapida, debera incluir
un medidor de flujo respiratorio con
humidificador.

Adicional 2 botellas portatiles con
capacidad de 425 litros de oxigeno
comprimido. Una vez adjudicado el
contrato, se entregara acople/conector que
actualmente utilizan las botellas de oxigeno
de las ambulancias del BCBG.

El vehiculo cuenta con un sistema
estacionario de suministro de oxigeno a
través de conductos no magnéticos. El
sistema incluye2 tomas/conectores de
oxigeno. . )

Cilindro con capacidad de 2200 litros de
oxigeno comprimido, con regulacion y
enchufes de conexién rapida, incluyendo
un medidor de flujo respiratorio con
humidificador.

2 botellas portatiles con capacidad de 425
litros de oxigeno comprimido.

Nota: una vez adjudicado el contrato se
adaptara el acople/conector a las
especificaciones técnicas que utilizan
actualmente las botellas de oxigeno de las i
ambulancias del BCBG.

Tomas Eléctricas

- 3 enchufes interiores de 12V

- 3 enchufes interiores de 110 V, tipo B,
Nema 5, de 3 polos

- 1 enchufe exterior de 110 V, tipo B, Nema
5, de 3 polos

Minimo de 3 enchufes interiores de 12V.
Minimo de 3 enchufes interiores de 110V.
Minimo de 1 enchufe exterior de 110V.

Sistema de
Supervision con
Camaras y equipos
de Grabacion

- 1 Grabadora de 500 MB, 64 GB de
almacenamiento de seguridad

- 4 Camaras Infrarroja LED y audio

1 camara enfocando la parte delantera
exterior del vehiculo,

1 camara enfocando hacia adentro de la
cabina del conductor

1 camara enfocando hacia la parte interior
del habitaculo del paciente

1 camara enfocando la parte exterior del
vehiculo, instalada en la parte superior de
las puertas traseras.

- Monitoreo para cabina con monitor de 7"

- Cables entre cAmara, grabadora y monitor

1 grabadora de 500 MB, 64 GB de
almacenamiento de seguridad.

4 Camaras Infrarrojas LED y audio.

-1 camara enfocando la parte delantera
exterior del vehiculo .
- 1 cdmara enfocando hacia adentro de la
cabina del conductor

- 1 camara enfocando hacia la parte
interior del habitaculo del paciente

- 1 camara enfocando la parte exterior
del vehiculo, instalada en la parte
superior de las puertas traseras.
Monitoreo para cabina con monitor de
il

Cables entre camara, grabadora y
monitor.

3.2.0bservaciones
En el punto de Distribucidn Interior del Vehiculo, no se detalla la existencia del asiento
tipo banco en el Lado Derecho del mismo, sin embargo en los dibujos 3D si estad
contemplado este banco solicitado por las especificaciones técnicas del BCBé.

bl

MSc. Jesse Hunter Valle

JEFE DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS DE EMERGENCIA
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